
SECCIÓN TIPO 1
ESCALA 1/80

EJE DE REPLANTEO VÍA CONEXIÓN
ACCESO PUERTO EXTERIOR

2,5%

1
21

2

4%4%

1
2

VARIABLEVARIABLE

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GEC16+GEI2 UNIFORME (*)

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GEC16 (*)

RELLENOS EXISTENTES

0,25 m ZAHORRA ARTIFICIAL

0,05 m AC 16 SURF BC 50/70 D

PEDRAPLÉN  COMPACTADO
 (MÍNIMO 1,0m  BAJO  PRELOSA HORMIGÓN)

0,3
0

0,50 0,3
0

0,50

1,668

5,00
CAMINO DE SERVICIO ACCESO EMBOQUILLE TÚNEL

3,85 4,50

8,35

3,80

TERRENO NATURAL

CANALETA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN PARA CABLES

3,00

MIN. 1,00m

0,50

3,00

0,50

PEDRAPLÉN
PREVISIÓN FUTURA:
CIMENTACIÓN POSTE DE CATENARIA

VÍA EN PLACA (e=0,24 m) TRAVIESA BIBLOQUE
DE HORMIGÓN (CARRIL 60E1)

0,2
4

0,3
0

PRELOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,30)
CANALETA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN PARA CABLES

CUNETA DE GUARDA CUNETA DE GUARDA

TRAMIFICACIÓN SECCIÓN TIPO 1

EJE VIA PP.KK INICIO PP.KK FINAL

30 CONEX 0+000,00 0+109,47

30 CONEX 0+312,645 0+320,00

NOTA:
(*) Gálibo representado correspondiente a sección con radio >=250m. para radios menores se ha
realizado un estudio de gálibos específico incluido en el apéndice nº3 del anejo nº6 trazado.
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SECCIÓN TIPO 2
ESCALA 1/100

EJE DE REPLANTEO VÍA 9
MANGO MANIOBRAS

EJE DE REPLANTEO VÍA CONEXIÓN
ACCESO PUERTO EXTERIOR

4% 4%
1

21
2

1
2

1
2 1

2

1
2

4% 4%

2,5%

2%

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GEC16+GEI2 UNIFORME (2)

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GEC16 (2)

CANALETA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN PARA CABLES

0,25 m ZAHORRA ARTIFICIAL

0,05 m AC 16 SURF BC 50/70 DPEDRAPLÉN COMPACTADO
 (MÍNIMO 1,0m  BAJO  PRELOSA HORMIGÓN)

PEDRAPLÉN COMPACTADO (MÍNIMO
1,0m  BAJO  PRELOSA HORMIGÓN)

3,00 4,20

7,20

VARIABLE

MIN. 1,00m

0,3
0

0,50

VARIABLE (1)

3,85 4,50

8,35

5,00
CAMINO DE SERVICIO ACCESO

EMBOQUILLE TÚNEL3,80

TERRENO NATURAL

RELLENOS EXISTENTES

RELLENOS EXISTENTES

1,668

1,668

3,00

PREVISIÓN FUTURA:
CIMENTACIÓN POSTE DE CATENARIA

3,00

CANALETA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN PARA CABLES

PEDRAPLÉN

3,00

PREVISIÓN FUTURA:
CIMENTACIÓN POSTE DE CATENARIA

MIN. 1,00m

0,50

1
2

PRELOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,30)
VÍA EN PLACA (e=0,24 m) TRAVIESA

BIBLOQUE DE HORMIGÓN (CARRIL 60E1)

VÍA EN PLACA (e=0,24 m) TRAVIESA
BIBLOQUE DE HORMIGÓN (CARRIL 60E1) PRELOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,30)

2%
2%

0,3
0

0,50

0,3
0

0,50

CUNETA DE GUARDA

CUNETA DE GUARDA

CUNETA DE GUARDA

TRAMIFICACIÓN SECCIÓN TIPO 2

VIA EJE PP.KK INICIO PP.KK FINAL

30 CONEX 0+109,47 0+312,645

32 9.0000 0+000,00 0+213,00

NOTA:
(1) La distancia entre la vía de conexión y la vía 9 Mango de Maniobras va desde

los 0,00Km (P.K 0+000 respecto a la vía 9) a los 18,05m (P.K 0+213 respecto
a la vía de conexión)

(2) Gálibo representado correspondiente a sección con radio >=250m. para radios
menores se ha realizado un estudio de gálibos específico incluido en el
apéndice nº3 del anejo nº6 trazado.

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GEC16+GEI2 UNIFORME (2)

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GEC16 (2)
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SECCIÓN TIPO 3
ESCALA 1/100

2
3

2% 2%

EJE DE REPLANTEO
VÍA 5A

EJE DE REPLANTEO
VÍA 1

2%

2
3

PEDRAPLÉN COMPACTADO
(MINÍMO 1m BAJO PRELOSA)

VÍA EN PLACA ESTUCHADA
(e=0,45)(CARRIL 54E1)

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GC+GI2 UNIFORME (2)

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GC (2)

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GEC16+GEI2 UNIFORME (2)

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GEC16 (2)

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GC+GI2 UNIFORME (2)

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GC (2)

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GEC16+GEI2 UNIFORME (2)

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GEC16 (2)

PEDRAPLÉN COMPACTADO
(MINÍMO 1m BAJO PRELOSA)

LOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,25 m)

LOSA HORMIGÓN HA-30 (e=0,25 m) LOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,25 m)

LOSA HORMIGÓN HA-30 (e=0,25 m)

PRELOSA DE HORMIGÓN HM-20 (e=,030m)

RELLENOS EXISTENTES

CUNETA REBASABLE
(6H:1V)

PRELOSA DE HORMIGÓN HM-20 (e=,030m)

3,50

MI
N.

 1,
00

m

LINEA DE TERRENO

3,50 3,50 3,50

1,435

1,668

MI
N.

 1,
00

m

VARIABLE (1)

COLECTOR
DIÁMETRO
VARIABLE

CANALIZACIÓN HORMIGONADA
8 TUBOS (D110 mm)

2,75

VÍA EN PLACA ESTUCHADA
(e=0,45)(CARRIL 54E1)

2%

1,435

1,668

LÍMITE DE CONCESIÓN

9,25

CUNETA REBASABLE
(6H:1V)

2%

DETALLE FIRME
(VER PLANO 2.4.2)

TRAMIFICACIÓN SECCIÓN TIPO 3

VIA EJE PP.KK INICIO PP.KK FINAL

1 33 0+037,403 0+303,096

5A 35 0+000,00 0+228,625

NOTA:
(1) La distancia entre la vía 1 y la vía 5A va desde los 0,00Km (P.K 0+000

respecto a la vía 1) a los 32,25m (P.K 0+240 respecto a la vía 5A)
(2) Gálibo representado correspondiente a sección con radio >=250m. para radios

menores se ha realizado un estudio de gálibos específico incluido en el
apéndice nº3 del anejo nº6 trazado.
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ARCÉN ARCÉN

EJE DE REPLANTEO ACCESO ZONA DE SERVICIO CARGA/DESCARGA

ARCÉN

2% 2% 2% 2%2% 2%

1,103,502,50VARIABLE  (ENTRE 5,3 - 5,9) 1,50

12,61

3,50 3,505,50

1,435

1,668

1,435

1,668

VAR.

2 3
p%

2,75

LÍMITE CONCESIÓN

CUNETA
REBASABLE
(6H:1V)

BARRERA NEW JERSEY

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GC+GI2 UNIFORME

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GC

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GC+GI2 UNIFORME

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GC

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GEC16+GEI2 UNIFORME

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GEC16

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GEC16+GEI2 UNIFORM

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GEC16

PEDRAPLÉN COMPACTADO
(MIN. 1,00m BAJO PRELOSA)

DETALLE FIRME
(VER PLANO 2.4.2)

RELLENOS EXISTENTES

CANALIZACIÓN HORMIGONADA
8 TUBOS (D110 mm) VÍA EN PLACA ESTUCHADA

(e=0,45) (CARRIL 54E1)
RIGOLA

LOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,25 m)
LOSA HORMIGÓN HA-30 (e=0,25 m)

PRELOSA HORMIGÓN
HM-20 (e=0,30)

2,75

CANALIZACIÓN HORMIGONADA
6 TUBOS (D110 mm)

CALZADA
7,00

RELLENOS EXISTENTES

EJE DE REPLANTEO
VÍA 7

EJE DE REPLANTEO
VÍA 5A

MI
N.

 1,
00

m

CUNETA
REBASABLE (6H:1V)

3,501,20
HASTA LÍMITE DE CONCESIÓN CUNETA

1,40

SECCIÓN TIPO 4 (1 de 2)
ESCALA 1/100

0.5% 0.5% 0.5%

COLECTOR
DIÁMETRO
VARIABLE

COLECTOR
DIÁMETRO
VARIABLE

COLECTOR
DIÁMETRO
VARIABLE

TRAMIFICACIÓN SECCIÓN TIPO 4

VIA EJE PP.KK INICIO PP.KK FINAL

1 33 0+303,096 1+102,607

3 34 0+000,00 0+859,009

5A 35 0+228,625 1+083,953

7 37 0+000,00 0+855,334

1,50

COLECTOR PVC
Ø110mm
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2
3

1 DE 2 2 DE 2

VÍA 7

VÍA 5A

LÍM
IT

E 
DE

 C
ON

CE
SI

ÓN

DISTRIBUCIÓN DE HOJAS. SECCIÓN TIPO 4

VIAL NORTE
(EXISTENTE)

VÍA 3VÍA 1EJE PLATAFORMA
LATERAL

ACCESO ZONA SERVICIO
CARGA/DESCARGA



EJE DE REPLANTEO VIAL NORTE (VIAL EXISTENTE)

CARRIL ARCÉN

2% 2% 2%2%

CARRIL

CALZADA

CARRIL CARRIL

14,00

1,50 3,50

11,30

3,50 4,30

1,435

1,668

1,435

VAR.3,503,46 3,503,50

BARRERA NEW JERSEY

CUNETA
REBASABLE

(6V:1H)

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GC+GI2 UNIFORME

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GC

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GC+GI2 UNIFORME

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GC

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GEC16+GEI2 UNIFORME

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GEC16

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GEC16+GEI2 UNIFORME

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GEC16

PEDRAPLÉN COMPACTADO
(MIN. 1,00m BAJO PRELOSA)

CANALIZACIÓN HORMIGONADA
8 TUBOS (D110 mm)

CANALIZACIÓN HORMIGONADA
6 TUBOS (D110 mm)

FIRME EXISTENTE

EJECUCIÓN 5cm CAPA RODADURA
RIGOLA

VÍA EN PLACA ESTUCHADA
(e=0,45) (CARRIL 54E1)

PRELOSA HM-20 (e=0,30)

PRELOSA HORMIGÓN
HM-20 (e=0,30)

2,752,75

EJE DE REPLANTEO
VÍA 3

EJE DE REPLANTEO
VÍA 1

RELLENOS EXISTENTES

MI
N.

 1,
00

m

p p

1,668

TERRENO
NATURAL

2%

RELLENOS EXISTENTES

DETALLE FIRME
(VER PLANO 2.4.2)

2
3

EJE DE REPLANTEO PLATAFORMA LATERAL

1,20

LOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,25 m)
LOSA HORMIGÓN HA-30 (e=0,25 m)

CUNETA
REBASABLE (6H:1V)

0.5% 0.5%

9,25

LÍMITE DE CONCESIÓN

COLECTOR
DIÁMETRO
VARIABLE

COLECTOR
DIÁMETRO
VARIABLE

TRAMIFICACIÓN SECCIÓN TIPO 4

VIA EJE PP.KK INICIO PP.KK FINAL

1 33 0+303,096 1+102,607

3 34 0+000,00 0+859,009

5A 35 0+228,625 1+083,953

7 37 0+000,00 0+855,334

SECCIÓN TIPO 4 (2 de 2)
ESCALA 1/100

COLECTOR PVC
Ø110mm
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2
3

1 DE 2 2 DE 2

VÍA 7

VÍA 5A

LÍM
IT

E 
DE

 C
ON

CE
SI

ÓN

DISTRIBUCIÓN DE HOJAS. SECCIÓN TIPO 4

VIAL NORTE
(EXISTENTE)

VÍA 3VÍA 1EJE PLATAFORMA
LATERAL

ACCESO ZONA SERVICIO
CARGA/DESCARGA



SECCIÓN TIPO 5
ESCALA 1/60

EJE DE REPLANTEO
VÍA 1

3,50 3,50

1,435

1,668

7,00

1,00

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GC+GI2 UNIFORME

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GC

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GEC16+GEI2 UNIFORME

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GEC16

PEDRAPLÉN COMPACTADO
(MINÍMO 1m BAJO PRELOSA)

RELLENO EXISTENTE

LOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,25 m)
LOSA HORMIGÓN HA-30 (e=0,25 m)

VÍA EN PLACA ESTUCHADA
(e=0,45)(CARRIL 60E1)

PRELOSA HORMIGÓN
HM-20 (0,30 m)

3
2

3
2

TRAMIFICACIÓN SECCIÓN TIPO 5

VIA EJE PP.KK INICIO PP.KK FINAL

1 33 0+000,00 0+037,403

(1) VER NOTAS

NOTAS:
1- Transición de capas de formación entre tipología de vía en placa para ancho polivalente con traviesas bibloque a tipología de vía en placa
para ancho mixto (vía estuchada). se realizara un mínimo de 5m de transición. ver detalle en plano 2.6.7 Superestructura. Implantación de la
transición entre secciones de vía sin balasto.
2- En este tramo se realizará la transición  de inclinación del carril de 1/20 a 1/∞. Se realizaran 12m de transición ver detalle en plano 2.6.8
Superestructura. Esquema de implantación de transición de inclinación y carril.

(2) VER NOTAS

2% 2%
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SECCIÓN TIPO 6
ESCALA 1/100

ARCÉN

EJE DE REPLANTEO ACCESO ZONA SERVICIO CARGA/DESCARGA

2% 2% 2% 2%

3,503,502,50 3,50 3,50

1,435

1,668

VARIABLE

2
3

p%

LÍMITE CONCESIÓN

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GC+GI2 UNIFORME

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GC

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GEC16+GEI2 UNIFORME

PEDRAPLÉN COMPACTADO
(MIN.1,00m BAJO PRELOSA)

DETALLE FIRME
(VER PLANO 2.4.2)

RELLENOS EXISTENTES
LOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,25 m)

LOSA HORMIGÓN HA-30 (e=0,25 m) PRELOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,30)

CALZADA
7,00

RELLENOS EXISTENTES

EJE DE REPLANTEO
VÍA 7

3,50
CARRIL

1,50
ARCÉN

1,00
BERMA

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GEC16 VÍA EN PLACA ESTUCHADA

(e=0,45) (CARRIL 54E1)

0.5% 0.5%

MI
N.

1,0
0m

2%

EJE DE REPLANTEO REPOSICIÓN
VIAL NORTE

(ENTRONQUE GLORIETA)

RELLENOS EXISTENTES

TERRENO NATURAL

DETALLE FIRME
(VER PLANO 2.4.2)

CUNETA REBASABLE
(6H:1V)CUNETA

REBASABLE

CUNETA DE GUARDA

0,3
0

0,50

COLECTOR
DIÁMETRO
VARIABLE

COLECTOR
DIÁMETRO
VARIABLE

TRAMIFICACIÓN SECCIÓN TIPO 6

VIA EJE PP.KK INICIO PP.KK FINAL

7 37 0+855,334 0+905,334

VARIABLE  (ENTRE 5,3 - 5,9)1,20
HASTA LÍMITE DE CONCESIÓN ARCÉN

1,10
CUNETA

1,40

BARRERA NEW JERSEY
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SECCIÓN TIPO 7
ESCALA 1/60

EJE DE REPLANTEO EJE DE REPLANTEO EJE DE REPLANTEO

3
2

VÍA 5 B VÍA 3 VÍA 1

2%

3
2

0,5%

1,435

1,668

1,435

1,668

4,304,303,50 3,50

15,60

2,752,75

PEDRAPLÉN COMPACTADO
(MINÍMO 1m BAJO PRELOSA)

RELLENO EXISTENTE

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GC+GI2 UNIFORME (4)

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GC (4)

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GEC16+GEI2 UNIFORME (4)

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GEC16 (4)

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GC+GI2 UNIFORME (4)

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GC (4)

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GEC16+GEI2 UNIFORME (4)

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GEC16 (4)

VÍA EN PLACA ESTUCHADA
(e=0,45)(CARRIL 54E1)

CANALIZACIÓN HORMIGONADA
DE 6 TUBOS (D110 mm)

VÍA EN PLACA ESTUCHADA
(e=0,45)(CARRIL 54E1)

CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 6 TUBOS (D110 mm)

PRELOSA HORMIGÓN
HM-20 (e=0,30 m)

PRELOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,30 m)

PRELOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,30 m)

LOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,25 m)
LOSA HORMIGÓN HA-30 (e=0,25 m)

VÍA EN PLACA ESTUCHADA
(e=0,45)(CARRIL 54E1)

LOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,25 m)
LOSA HORMIGÓN HA-30 (e=0,25 m)

MIN.1,00m0,5% 0,5%

LINEA TERRENO
LOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,25 m)

LOSA HORMIGÓN HA-30 (e=0,25 m)

LOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,25 m)
LOSA HORMIGÓN HA-30 (e=0,25 m)

RIGOLA RIGOLARIGOLA RIGOLA 1,435

1,668

2%

COLECTOR
DIÁMETRO VARIABLE

COLECTOR
DIÁMETRO VARIABLE

TRAMIFICACIÓN SECCIÓN TIPO 7

VIA EJE PP.KK INICIO PP.KK FINAL

1 33 1+102,607 1+515,00

3 34 0+859,009 1+189,655

5B 36 0+167,558 0+528,208

8,60

NOTAS:
(1) La transición del entreeje de 4,30m a 5,50m entre vía 1 y vía 3 va desde el P.K 1+408,882 al 1+509,170 respecto a la vía 1.
(2) La transición del entreeje de 4,30m a 5,50m entre vía 3 y vía 5B va desde el P.K 1+101,219 al 1+203,641 respecto a la vía 3.
(3) La transición del entreeje de 8,60m a 11,00m entre vía 1 y vía 5B va desde el P.K 1+404,128 al 1+508,979 respecto a la vía 1.
(4) Gálibo representado correspondiente a sección con radio >=250m. para radios menores se ha realizado un estudio de gálibos

específico incluido en el apéndice nº3 del anejo nº6 trazado.

COLECTOR PVC Ø110mm

COLECTOR PVC Ø110mm

COLECTOR PVC Ø110mm
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SECCIÓN TIPO 8
ESCALA 1/80

3
2

EJE DE REPLANTEO
 VÍA 5B

EJE DE REPLANTEO
VÍA 3

EJE DE REPLANTEO
VÍA 1

CANALIZACIÓN HORMIGONADA
8 TUBOS (D110 mm)

RIGOLA RIGOLA

PEDRAPLÉN COMPACTADO
(MINÍMO 1m BAJO PRELOSA)

RELLENOS EXISTENTES

MURO CONTENCIÓN

VÍA EN PLACA ESTUCHADA
(e=0,45)(CARRIL 54E1)

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GC+GI2 UNIFORME (3)

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GC (3)

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GEC16+GEI2 UNIFORME (3)

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GEC16 (3)

COLECTOR
DIÁMETRO VARIABLE

MURO CONTENCIÓN (1)

0,5% 0,5%

3
2

RELLENO RELLENOS EXISTENTES

MIN. 3,955,505,50

MI
N.

1,0
0m

0,30

3,15

2,664

2,5
0

1,90

2,10

VÍA EN PLACA ESTUCHADA
(e=0,45)(CARRIL 54E1)

PRELOSA HORMIGÓN
HM-20 (e=0,30)

0,3
5

TUBO DREN MURO

TERRENO NATURAL

1,435 1,435

1,668

1,435

1,668 1,668

2%2%2%2%2%

RIGOLA

VÍA EN PLACA ESTUCHADA
(e=0,45)(CARRIL 54E1)

LOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,25 m)
LOSA HORMIGÓN HA-30 (e=0,25 m)

COLECTOR
DIÁMETRO VARIABLE

COLECTOR
DIÁMETRO VARIABLE

TRAMIFICACIÓN SECCIÓN TIPO 8

VIA EJE PP.KK INICIO PP.KK FINAL

1 33 1+515,00 2+076,412

3 34 1+189,655 1+768,343

5B 36 0+528,208 1+065,941

MURO EXISTENTE
CANAL DE DESAGÜE MUELLE A1

NOTAS:
(1) Muro de contención se inicia en P.K 1+515 de la vía 1.
(2) la distancia entre el muro y la vía 1 varía entre los 3,95m y los 4,06m.
(3) Gálibo representado correspondiente a sección con radio >=250m. para radios menores se ha realizado un estudio de

gálibos específico incluido en el apéndice nº3 del anejo nº6 Trazado.

COLECTOR
PVC Ø110mm

COLECTOR
PVC Ø110mm
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2% 2%

EJE DE REPLANTEO
VÍA 3

EJE DE REPLANTEO
VÍA 1

3
2 3

2

1,435

1,668

1,435

1,668

VÍA EN PLACA ESTUCHADA
(CARRIL 54E1)

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GC+GI2 UNIFORME

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GC

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GEC16+GEI2 UNIFORME

LOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,25 m)

LOSA HORMIGÓN HA-30 (e=0,25 m)

PEDRAPLÉN COMPACTADO
(MINÍMO 1m BAJO PRELOSA)

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GC+GI2 UNIFORME

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GC

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GEC16+GEI2 UNIFORME

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GEC16

RELLENO EXISTENTE

0,35

2,10

2,300,1
0

2,5
5

0,4
0

0,5% MI
N.

1,0
0m

RIGOLA

TERRENO NATURAL

MURO CONTENCIÓN

RELLENO

SECCIÓN TIPO 9
ESCALA 1/60

PRELOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,30)

PRELOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,30)

MURO CANAL DESAGÜE (EXISTENTE)

MINIMO 3,00MINIMO 3,823,15 5,50

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GEC16

RIGOLA

2%

COLECTOR
DIÁMETRO VARIABLE

2% 2%

TRAMIFICACIÓN SECCIÓN TIPO 9

VIA EJE PP.KK INICIO PP.KK FINAL

1 33 2+076,412 2+099,342

3 34 1+768,343 1+791,273

COLECTOR PVC
Ø110mm

COLECTOR PVC
Ø110mm
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EJE DE REPLANTEO
VÍA 5 B (CRUCE REPOSICIÓN VIAL NORTE)

3,50 3,50

1,435
1,668

7,00

1,0
0

PEDRAPLÉN COMPACTADO
(MINÍMO 1m BAJO PRELOSA) RELLENO EXISTENTE

SECCIÓN TIPO 10
ESCALA 1/100

EJE DE REPLANTEO
VÍA 5 A (CRUCE REPOSICIÓN VIAL NORTE)

3,50 3,50

1,435
1,668

7,00

1,0
0

EJE DE REPLANTEO
VÍA 1 (CRUCE ACC.INST. REPSOL)

3,50 3,50

1,435
1,668

7,00

1,0
0

DETALLE FIRME
(VER PLANO 2.4.2)

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GC+GI2 UNIFORME

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GC

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GEC16+GEI2 UNIFORME

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GEC16

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GC+GI2 UNIFORME (1)

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GC (1)

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GEC16+GEI2 UNIFORME (1)

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GEC16 (1)

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GC+GI2 UNIFORME (1)

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GC (1)

GÁLIBO DE IMPLANTACIÓN DE
OBSTÁCULOS GEC16+GEI2 UNIFORME (1)

CONTORNO DE REFERENCIA
CINEMÁTICO DEL GÁLIBO GEC16 (1)

LOSA HORMIGÓN HM-20 (e=0,25 m)
LOSA HORMIGÓN HA-30 (e=0,25 m)

VÍA EN PLACA ESTUCHADA
(e=0,45)(CARRIL 540E1)

PRELOSA HORMIGÓN
HM-20 (0,30 m)

DETALLE FIRME
(VER PLANO 2.4.2)

DETALLE FIRME
(VER PLANO 2.4.2)

PEDRAPLÉN COMPACTADO
(MINÍMO 1m BAJO PRELOSA) RELLENO EXISTENTE PEDRAPLÉN COMPACTADO

(MINÍMO 1m BAJO PRELOSA) RELLENO EXISTENTE

TRAMIFICACIÓN SECCIÓN TIPO 10

VIA EJE PP.KK INICIO PP.KK FINAL NOTA

1 33 0+014,44 0+023,400 ACCESO VIAL REPSOL

5A 35 0+060,00 0+120,00 REPOSICIÓN VIAL NORTE

5A 35 0+170,12 0+210,36
INTERSECCIÓN CON ACCESO ZONA DE SERVICIO
CARGA/DESCARGA

5B 36 0+074,497 0+140,00 REPOSICIÓN VIAL NORTE (ENTRONQUE GLORIETA)

NOTA:
(1) Gálibo representado correspondiente a sección con radio >=250m. para radios

menores se ha realizado un estudio de gálibos específico incluido en el
apéndice nº3 del anejo nº6 trazado.
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SECCIÓN ACCESO ZONA DE SERVICIO CARGA/DESCARGA
EJE 70
SECCIÓN DE FIRME 221
ESCALA 1/60

SECCIÓN TIPO DE REPOSICIÓN DEL VIAL NORTE. CALZADA CON 4 CARRILES
EJE 71. P.K. 0+311,17 A 0+380 CALZADA IZQUIERDA, P.K. 0+200 A 0+380 CALZADA DERECHA
SECCIÓN DE FIRME 121
ESCALA 1/60

2 3

2%
P%

2% 2%

2%
2 3 23

0,1
7

0,2
0

0,1
5

0,2
0

SECCIÓN TIPO DE REPOSICIÓN DEL VÍAL NORTE. CALZADA CON 2 CARRILES
EJE 71. P.K. 0+000 A 0+311,16 CALZADA IZQUIERDA, P.K. 0+000 A 0+200 CALZADA DERECHA.
SECCIÓN DE FIRME 121
ESCALA 1/60

3,50
CARRIL

1,10
ARCÉN

3,50
CARRIL

2,50
ARCÉN

0,100,05
0,15

3,50
CARRIL INTERIOR

3,50
CARRIL EXTERIOR

1,50
ARCÉN

0,10

VARIABLE
EXPLANADA

3,50
CARRIL INTERIOR

3,50
CARRIL EXTERIOR

1,50
ARCÉN

0,1
7

0,2
0

0,2
0

0,2
0

0,2
0

7,00
CALZADA IZQUIERDA

7,00
CALZADA DERECHA

0,1
5

0,2
0

1,00
BERMA

1,50
ARCÉN

3,50
CARRIL

3,50
CARRIL

1,00
BERMA

1,50
ARCÉN

0,1
7

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER
RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP

35 cm ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/32

6 cm AC 22 SURF BC 50/70 D
9 cm AC 22 BIN BC 50/70 S

10 cm AC 32 BASE BC 50/70 S
25 cm ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/32

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP
EXPLANADA E-2

35 cm  SUELO SELECCIONADO TIPO 3

EXPLANADA E-2
35 cm  SUELO SELECCIONADO TIPO 3

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

37 cm ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/32
RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP

5 cm AC 16 SURF BC 50/70 D
6 cm AC 22 BIN BC 50/70 S

7 cm AC 22 BIN BC 50/70 S
12 cm AC 32 BASE BC 50/70 S

25 cm ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/32

35 cm ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/32
RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP

CANALIZACIÓN
8 TUBOS

PEDRAPLÉN COMPACTADO
(MIN 1,00m BAJO PRELOSA)

RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS

20 cm ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/32

RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP
35 cm ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/32

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER
RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP

RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 TER

35 cm  SUELO SELECCIONADO TIPO 3

EXPLANADA E-2

RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS

25 cm ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/32
12 cm AC 32 BASE BC 50/70 S

7 cm AC 22 BIN BC 50/70 S
6 cm AC 22 SURF BC 50/70 D

5 cm AC 16 SURF BC 50/70 D

LÍMITE CONCESIÓN

EJE DE REPLANTEO
EN PLANTA Y ALZADO

EJE DE REPLANTEO
EN PLANTA Y ALZADO

EJE DE REPLANTEO
EN PLANTA Y ALZADO

LOSA DE HORMIGÓN
HM-20 (e=0,25m)

LOSA DE HORMIGÓN
HA-30 (e=0,25m)

PRELOSA DE HORMIGÓN
HM-20 (e=0,30m)2%

1,40
CUNETA REBASABLE

(6H:1V)
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